
Zincante spray

Campo d’impiego
SUPERFICI METALLICHE

Caratteristiche
Protegge dalla 

corrosione

Altre info
Lunga durata

Prodotto ad elevato
potere anticorrosivo

Produce un film opaco
di colore grigio

Avvertenze

Pure Zinc Spray
ZINCO SPRAY PURO 
  
CARATTERISTICHE: Zincante organico monocomponente 
ad alto contenuto di zinco puro a base di resine di elevata 
qualità. Prodotto ad elevato potere anticorrosivo dovuto 
non solo all’eccezionale contenuto di zinco metallico, 
ma anche al legante e ai pigmenti inorganici dilatatori 
che prevengono la corrosione del metallo. Produce un 
film di colore grigio che può essere verniciato o lasciato 
come protezione finale. Si consiglia di testare sempre 
qualsiasi prodotto in un’area piccola e nascosta.

SPRAY DE ZINC PURO

CARACTERÍSTICAS: Cincado orgánico mono componente 
de alto contenido en zinc con base de resina de alta 
calidad.  Producto de alto poder anti corrosivo no solo 
por su alto contenido de metal de zinc con la ayuda del 
pigmento inorgánico que retrasa y previene la corrosión 
del metal. Produce una película de color gris que puede 
barnizarse o pintarse como protección final. Como 
cualquier producto, es siempre recomendable hacer 
primero una prueba en una pequeña área discreta.

PURE ZINC SPRAY

FEATURES:  Single-component organic zinc coating 
with a high content of pure zinc based on high quality 
resins. Product with high anti-corrosive power due not 
only to the exceptional content of metallic zinc but also 
to the binder and to the inorganic pigment dilators that 
prevent the corrosion of the metal. It produces a grey 
film that can be painted or left as a final protection. It’s 
still always recommended test any product in a small, 
inconspicuous area first.

ΣΠΡΕΪ ΚΑΘΑΡΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΕΕνός συστατικού οργανική 
επικάλυψη ψευδαργύρου με υψηλή περιεκτικότητα σε 
καθαρό ψευδάργυρο με βάση ρητίνες υψηλής ποιότητας. 
Προϊόν με υψηλή αντιδιαβρωτική ισχύ που οφείλεται 
όχι μόνο στην εξαιρετική περιεκτικότητα σε μεταλλικό 
ψευδάργυρο, αλλά και στο συνδετικό υλικό και στους 
διαστολείς ανόργανων χρωστικών που εμποδίζουν τη 
διάβρωση του μετάλλου. Παράγει γκρι αδιαφανή που 
μπορεί να βαφτεί ή να παραμείνει ως τελική προστασία. 
Συνίσταται πάντοτε να δοκιμάζετε πρώτα οποιοδήποτε 
προϊόν σε μια μικρή περιοχή που δεν είναι άμεσα ορατή.

ZINC PUR SPRAY

CARACTÉRISTIQUES: Galvanisant organique mono-
composant à haute teneur de zinc pur à base de résines 
de haute qualité. Produit à fort pouvoir anticorrosif en 
raison non seulement de la teneur exceptionnelle en 
zinc métallique, mais aussi au liant et aux pigments 
inorganiques dilatateurs qui empêchent la corrosion du 
métal.Produit un film gris qui peut être peint ou laissé 
comme protection finale. Il est recommandé toujours 
tester les produits sur une petite zone cachée.
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UFI: AUE0-E0RA-600Y-57G0
Indicazioni di pericolo:
H222: Aerosol altamente in�ammabile.
H229: Contenitore pressurizzato: può 
esplodere se riscaldato.
H319: Provoca grave irritazione oculare. 
H336: Può provocare sonnolenza o vertigini.
H411: Tossico per gli organismi acquatici con 
e�etti di lunga durata.
EUH066: L'esposizione ripetuta può 
provocare secchezza o screpolature della 
pelle.
Consigli di prudenza:
P101: In caso di consultazione di un medico, 
tenere a disposizione il contenitore o 
l'etichetta del prodotto.
P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P210: Tenere lontano da fonti di calore, 
super�ci calde, scintille, �amme libere o altre 
fonti di accensione. Non fumare.
P211: Non vaporizzare su una �amma libera o 
altra fonte di accensione.
P251: Non perforare né bruciare, neppure 
dopo l’uso.
P271: Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo 
ben ventilato.
P273: Non disperdere nell’ambiente.
P337+P313: Se l’irritazione degli occhi 
persiste, consultare un medico.
P405: Conservare sotto chiave.
P410+P412: Proteggere dai raggi solari. Non 
esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.
P501: Smaltire il prodotto/recipiente in 
conformità alla regolamentazione locale/ 
regionale/nazionale.
Contiene: Acetone, Acetato di n-butile, 
Acetato di etile.
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